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Ytskydd

Natursten av god kvalitet &r ett material som &r lattskétt och haller sig vackert i generationer, Stenytan i sig sjalv
ar slityta och kraver inte nagra frammande ytskikt eller kostsamma behandlingar. Natursten ska underhallas med
sa enkla medel som mdjligt; tval, s&pa och Allrent 4r oftast nog. Rétt vardad blir stenen bara vackrare med den
patina som alder och anvandning ger. Ytbearbetningen &r néstan alltid polerad och denna yta ar sérskilt kanslig
for sura vétskor, det &r darfér mycket viktigt att torka upp vattenspill och Overloppsvatten fran blommornas krukor.

Rengdring och underhall

Avtorkning med fuktig trasa &r den rengdring som behéver géras vid t.ex. veckostadningen. Marmor &r en av de
stensorter som vanligen anvénds inomhus. Man bér ténka pa att marmor &r kénslig foér syror. Sura
rengdringsmedel bér darfér inte anvéndas inomhus.

Fléckborttagning

Nagot universalmedel fér flackborttagning pa sten finns inte. Orsakerna till flidckarna varierar, liksom stenen,
varfor medlet maste anpassas till flickens art och stensorten. Polerad yta slar ifran sig battre &n andra
ytbearbetningar, men mattas & andra sidan av vissa &mnen. P4 finslipade ytor kan man dock & fettflackar.
Fettfidckar borttvéttas med trikolertylen. | manga fall far man mangdubbel effekt av sk. pastaférfarande anvands.
Detta innebdr att det aktuella Iésningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t.ex. krita eller potatismjél till
en pasta. Denna laggs pé flacken, som ev. férst behandlas med enbart Iésningsmedel. Pastan far ligga kvar pa
fldcken torkat, varefter den borstas bort och ytan tvittas med vatten. Stearin fran ljus och marschaller &r mycket
svart att ta bort. Man bér avidgsna med méjliga genom att skrapa for hand t.ex. forsiktigt med kniv. Anvénd sedan
terpentin i pastaférande. Eftertvétta medbensin, ev. ocksa pastaférande. Bast effekt erhalles med blyfri
motorbensin. Polerade ytor kan etsas av sura féroreningar som t.ex. fruktjuice, vin eller &ttika. Dessa matta
fldckar kan vara svara att avlidgsna sa att den ursprungliga glansen aterstalles. Om ytan ar kraftigt etsad maste
den forst slipas jamn. Detta kan man géra t.ex. med pimpstenspulver pa en tvalfuktad trasa.

Efterbehandling

Polerade och i vissa fall dven finslipade yior kan ha etsas vid rengéring eller annan orsak. Stenen méaste da
efterbehandlas for att uppna ratt ytfinhet. Det bésta resultatet uppnas om stenen kan bearbetas maskinellt pa ett
stenhuggeri, men i vissa fall kan gott resultat erhallas &ven vid behandling for hand.

- Ytans jdmnhet maste férst aterstéllas genom slipning. Ofta récker det att mycket fina slipmedel
anvandes, t.ex. nylonskurduk (typ scotch-brite) eller pimpstenspulver. | bada fallen bér slipningen ske
med tvalvatten. Pimpstenspulvret Iaggs lampligen pa en tvalfuktad trasa. Pa grévre ytor (8n polerad) kan
stalull anvéndas, garna med tvalvatten eller tvalstalull.

- Enpolerad ytas glans kan sedan aterstillas med olika polermedel. Ett vanligt sadant medel gar under
handelsnamnet Stenglans. Det innehaller olika hartser och vaxer I6sta | I6sningsmedel. Medlet ldggs pa
tunt och glansen poleras upp med mjuk trasa eller polerrondell i borrmaskin. Overdosering ger l&tt en
kladdig yta. Bivax I6st i lacknafta kan ocksa anvéndas pa liknande satt. Observera att bivaxet maste
finfordelas for att det inte ska ta orimligt lang tid innan det Iéser sig.
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