




Mellanglaspersienn 
Hantering 

 

Sköt om och använd din persienn på rätt sätt! Det 
minskar slitaget och ökar dess livslängd.  
 

Tänk på  
Lamellerna skall stå vågrätt när du hissar upp eller 
fäller ned persiennen.  
Oavsett persiennens position får aldrig någon lina 
finnas närmare golv än 150 cm. Linor som hänger 
under 150 cm ska alltid snurras upp på linsamlaren. 
Avsluta alltid med att dra linan genom spåret på 
linsamlaren upptill eller nedtill, så att linan hålls på 
plats.  
OBS! Vid vridfönster kan glasstaven brytas av om 
man ej är varsam vid öppning.  
Fäll ned persiennen  
Frigör linan. Dra linan utåt/mot dig och håll den kvar 
i handen och släpp sakta efter så att persiennen 
fälls ned.  
Hissa upp persiennen  
Drag linan utåt och neråt  tills persiennen hamnar i 
önskad höjd. Fäst linan genom att snurra linan ett 
varv runt linlåset.  
Vinkla persiennen  
Glasstaven vrids med- eller motsols till önskat läge.  
Rengör persiennen  
Torka med torr trasa, det är allt underhåll som 
behövs 

 

 

 

 
 
 
Varning  
Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, 
band och rep som används till solskydd 
eftersom de kan linda dessa runt halsen. 
Placera snören, band m.m. utom räckhåll för 
små barn för att förhindra att de stryps eller 
trasslar in sig. Placera barn - och spjäl -sängar 
utom räckhåll för snören eller markisband etc. 
Knyt inte  ihop snörena. Se till att snörena inte 
tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och 
använd de medföljande 
säkerhetsanordningarna i enlighet med 
installationsanvisningarna på dessa för att 
minska risken för en olycka. I enlighet med EN 
13120.  

 
 
 

 




